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Szpachlówka Fiber Light gwarantuje doskonałe rezultaty różnorodnych powierzchni. Charakteryzuje się 
ulepszoną przyczepnością, co oznacza większą skuteczność i mniej problemów podczas aplikacji. 
Wskaźnik zmiany koloru podczas mieszania z utwardzaczem to praktyczny element, który pozwoli Ci z 
łatwością ocenić, kiedy produkt jest gotowy do szlifowania. Szpachlówka cechuje się dobrą elastycznością, 
dzięki czemu lepiej dopasowuje się do powierzchni i zapewnia lepsze wypełnienie. Jej niewielki skurcz 
objętościowy to gwarancja, że uzyskasz oczekiwane rezultaty bez niepotrzebnej dodatkowej pracy. 
Dodatkowo, dzięki doskonałemu wypełnieniu dużych ubytków i unikalnej metodzie zwilżania długich 
włókien szklanych, uzyskasz perfekcyjnie gładką powierzchnię po szlifowaniu. Wybierz naszą szpachlówkę 
poliestrową, aby osiągnąć profesjonalne rezultaty z każdym projektem. 
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PODŁOŻA 

Stal Odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem o gradacji P80 – P120 

Stal ocynkowana Odtłuścić i przeszlifować włókniną ścierną 

Aluminium Odtłuścić i przeszlifować włókniną ścierną 

Podkłady Akrylowe 2-
komponentowe 

Odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem o gradacji P220 – P280 

Stare powłoki 
lakierowe 

Odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem o gradacji P220 – P280 

Laminaty poliestrowe Odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem o gradacji P80 – P120 

 

Szpachlówki nie należy aplikować bezpośrednio na grunty reaktywne, wyroby jednokomponentowe 
akrylowe i nitrocelulozowe. 

PROPORCJE MIESZANIA 

 

 Wagowo 

Szpachlówka Fiber 100g 

Utwardzacz  2g 

 

 
 
Czas życia mieszanki: 4 – 8 min /20°C 

APLIKACJA  

 

1. Odtłuścić powierzchnię 

2. Wymieszać szpachlówkę z utwardzaczem do osiągnięcia jednorodnej 

konsystencji 

3. Szpachlować warstwami nie przekraczającymi 5mm 

CZASY SCHNIĘCIA  

 
 

Temperatura 20°C 

20 – 30 min. 

Czasy utwardzania odnoszą̨ się̨ do temperatur poszczególnych elementów. 

SZLIFOWANIE 

 

Zgrubne P80 – P120 

Wykańczające P180 – P240 
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WARUNKI APLIKACJI 

Zaleca się aplikację szpachlówki w temperaturze wyższej niż 10°C . 

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE LZO/VOC 

 

LZO II/B/b limit (*) 250 g/l 

LZO w mieszaninie 90 g/l 

* Dla mieszaniny gotowej do użycia według Dyrektywy UE 2004/42/CE  

BEZPIECZEŃSTWO 

 

Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, 
rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu 
zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji 
zasięgnij do karty charakterystyki produktu. 


