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TOP COAT COLOURS 
Karta Techniczna 

Dwuskładnikowy system lakierów nawierzchniowych dla kolorów solidowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy w kolorach solidnych, charakteryzuje się wyjątkową 
odpornością na czynniki zewnętrzne. Jego formuła gwarantuje nie tylko intensywność czy 
też jednolitość koloru, ale także wysoką trwałość. Zapewnia on doskonały wygląd każdej 
lakierowanej powierzchni, odznaczając się głębokim połyskiem i trwałością koloru. Idealnie 
nadaje się zarówno do malowania mniejszych elementów, jak i dużych powierzchni, 
dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników. 
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PODŁOŻA 

 

Podłoże powinno być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją. 

Podkłady akrylowe i epoksydowe powinny być przeszlifowane. 

Stara lub fabryczna powłoka lakieru powinna być dobrze przeszlifowana i oczyszczona. 

Obszary naprawy powinny być przygotowane papierem ściernym o gradacjach P500-
P600 dla szlifowania maszynowego lub gradacje P800-P1000 dla szlifowania ręcznego. 

PROPORCJE MIESZANKI 

 

 

 Objętościowo Wagowo 

Lakier Akrylowy 2 100g 

Utwardzacz H3500 1 50g 

Rozcieńczalnik 

T210/T220/T230 
10% 10g 

LEPKOŚĆ 

 

 

DIN 4: 16 - 19 s w 20°C  

 

 

 
 
Czas życia mieszanki : 2 godz. 

APLIKACJA 

 

 Dysza natryskowa Ciśnienie wlotowe 

Pistolet konwencjonalny 1.3 - 1.4 2.0 – 2.2 bar 

HVLP 1.3 - 1.4 2 bar  

 
 

 

Liczba warstw 2 

DFT 40 - 60 μm (2 warstwy) 

Uwagi Stosować się do zaleceń producenta sprzętu 

Wydajność Teoretyczna wydajność lakieru wynosi 5,7 m²/l przy grubości 
50µm powłoki, jednak ze względu na różne proporcje 
mieszania gotowej do użycia mieszanki teoretyczna wydajność 
lakieru może się różnić. Praktyczne zużycie materiału zależy 
od kilku czynników np. geometria układu, uformowanie 
powierzchni, metody aplikacji, ustawienia pistoletu 
natryskowego, ciśnienia wylotowego itp.  
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Odparowanie między 
warstwowe 

ok. 10min 

 

CZASY SCHNIĘCIA 
 
 

 

 Temperatura 20°C Temperatura 60°C 

Twardość użytkowa 10 godz. 40 min. 

Twardość całkowita 7 dni. 40min + 3 dni w temp. 20°C  

Uwagi: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

 
Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice 
ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia 
podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty 
charakterystyki produktu. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Inne 
informacje 

Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. 
Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu. 
Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do 
oryginalnej puszki. Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, 
ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości 
utwardzające. Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z 
dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, 
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich 
aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy 
stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń 
znajdujących się na etykietach. 


